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SLV LIGHTING CATALOGUE





VALUE
Zuverlässige Essentials für  
kostene�ziente Projekte.

CORE
Das perfekte Gleichgewicht  

zwischen Preis und Leistung. PERFORMANCE
Hochleistungsleuchten für  
anspruchsvolle Projekte.

Scannen, entdecken, durchstarten –  
mit der passenden SLVtecfi Lösung für Ihr Projekt auf slv.com

FOLGE DEM BLAUEN STERN �  
DIE NEUE SLVtecfi PRODUKTWELT

DREI LEISTUNGSKLASSEN.  
UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN.  
EINE ANTWORT: SLVtec®

UNSERE HIGHLIGHTS

Egal, ob Sie eine kostene�ziente Grundbeleuchtung, 
die ideale Balance zwischen Preis und Leistung oder 
hochentwickelte Lichtlösungen suchen: SLVtecfi hält 
die passende Antwort für Sie bereit. 

Alle unsere Produkte vereinen innovative Technologie, 
e�ziente Lichtleistung und vielseitige Einsatzmög-
lichkeiten � für Pro�s, die täglich auf Funktion und 
Qualität vertrauen.

EASYLIGHT & RETRO

LED-Lichtbandsysteme mit bis zu 
200 lm/W, 100.000 h Lebensdauer 

und werkzeugloser Montage

PAVANNO

Bis zu 190 lm/W, 100.000 h  
Lebensdauer und UGR<19 

TRACKSPOT P

Bis zu 170 lm/W, 75.000 h  
Lebensdauer und CRI>90
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ZUBEHÖR

Leuchtmittel••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zubehörteile·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NAVIGATION

Applikationsindex·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Numerischer Index·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Alphabetischer Index·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OUTDOOR

Mobile Leuchten und Standleuchten·•••••••••••••••••••••••••••••
Strahler·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Deckenleuchten·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Wand- und Deckenleuchten·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Einbauleuchten·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bodeneinbauleuchten·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INDOOR

Einbauleuchten·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Deckenleuchten·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pendelleuchten·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Wand- und Deckenleuchten·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tisch- und Standleuchten·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

48V-System·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Niedervolt Seilsystem·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hochvolt Stromschiene 1-Phasen·•••••••••••••••••••••••••••••••••
Hochvolt Stromschiene 3-Phasen·•••••••••••••••••••••••••••••••••
Profillösungen und LED-Strips·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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INDEX

PRODUKTKATEGORIEN
Wissen, wo es lang geht. Die neuen Icons und  
Farben ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte 
Navigation zu den jeweiligen Produktkategorien. 

EMPFEHLUNGEN
Schnell und einfach. Entdecken Sie das  
passende Zubehör und Leuchtmittel zu den  
von Ihnen ausgewählten Produkten. 

NAVIGATION

KATEGORIEÜBERSICHT
Alles auf einen Blick. Finden Sie die  
passende Leuchte anhand ihrer Kategorie.
Die komplette Übersicht �nden Sie ab Seite 1025.

INDEX
Finden Sie schnell Ihre Leuchte im  
numerischen oder alphabetischen Index.

ACHTUNG
Alle Maßangaben sind  
bei uns in cm angegeben.

INDEX | EINBAULEUCHTEN
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ALLE PRODUKTE DIREKT ONLINE
Unter slv.com �nden Sie das komplette SLV Sortiment  
mit allen Produktdaten, Beschreibungen, Verfügbarkeiten  
und vielem mehr. Nützliche Planungsdateien, 3D-Daten,  
Kon�guratoren und Kalkulationstools unterstützen Sie bei  
Ihrer Lichtplanung. 

EINFACH ERKL˜RT

In unserer neuen Ratgeberrubrik �nden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Licht  
und unseren SLV Produkten schnell und einfach erklärt. 

Von Planungshilfen über Systemdarstellungen bis hin zu Lichtwissen erfahren Sie alles in diesem  
BIG WHITEfi. Achten Sie also beim Durchblättern auf unsere gelben Ratgeberseiten. 
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SLV LICHTWISSEN

LUMEN CRI
FARB
TEMPERATUR

Der Lichtstrom (angegeben in 
Lumen) beschreibt, wie viel Licht 
von einer Lichtquelle in alle Rich-
tungen abgegeben wird. Er gilt 
als die vom menschlichen Auge 
wahrgenommene Gesamthellig-
keit. Die E�zienz einer Leuchte 
wird häu�g auch in Lumen pro 
Watt angegeben. Je höher der 
abgegebene Lichtstrom (in Lumen) 
pro aufgenommener Leistung  
(in Watt), desto e�zienter ist eine 
Lichtquelle.

Die Farbwiedergabe (Color  
Rendering Index) ist die Wirkung 
einer Lichtquelle auf den Farb-
eindruck, den ein Mensch von 
einem Objekt hat, im Vergleich 
zu einer natürlichen Lichtquelle 
(z.B.: das Sonnenlicht). Innen-
räume, in denen sich Menschen 
eine längere Zeit aufhalten oder 
arbeiten, sollten laut EN 12464-1 
einen Farbwiedergabeindex 
(CRI) von >80 aufweisen.

Die Farbtemperatur einer  
Lichtquelle wird in Kelvin (K)  
angegeben. Je höher die Farb-
temperatur, desto kälter und  
aktivierender wirkt das Licht 
(z.B.: Tageslicht = 5500K). Je 
niedriger die Kelvin-Anzahl,  
desto wärmer und wohnlich-
entspannender wirkt das Licht. 
Die Farbtemperatur der Glüh
birne von 2700 K wird auch 
heute als das perfekte Wohn-
licht empfunden. Über die  
Zusatzfunktion des CCT-Switch 
kann die Farbtemperatur einer 
Leuchte eingestellt werden.

DIM-TO-WARM 
(DTW)

TUNEABLE 
WHITE (TW)

RGB  
RGB+W

Mit der Dim-to-Warm Funktion 
lassen sich Farbtemperatur  
und Lichtintensität der Leuchten  
regeln. So verändert sich  
die Lichtfarbe beim Herunter
dimmen von kaltweiß zu warm-
weiß, kann jedoch nicht weiter 
gesteuert werden. 

Die Tuneable White Funktion  
ermöglicht das �ießende  
Einstellen der Farbtemperatur 
von LED-Leuchten. Dadurch  
kann das  Licht an verschiedene 
Tageszeiten und Stimmungen 
angepasst werden kann.

Eine RGB-fähige Leuchte kann 
das komplette Farbspektrum 
aus den Farben Rot, Grün, Blau 
abdecken, wobei der Weißwert 
in den Hintergrund rückt.  
Mit dem Zusatz RGB+W wird 
zusätzlich der Weißwert optimiert 
und es können Pastelltöne 
dargestellt werden.
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SCHUTZ
KLASSE IPIK
Schutzklassen zeigen an,  
welche Sicherheitsmaßnahmen 
ein Gerät zur Verhinderung  
eines elektrischen Schlags  
aufweist. Es gibt drei Schutz-
klassen, die jeweils durch  
die untenstehenden Symbole 
dargestellt werden. 

Die Abkürzung IP steht für  
Ingress Protection (Eindring-
schutz). Der genormte IP-Code 
gibt mit der ersten Zi�er den 
Schutz gegen Fremdkörper  
und Berührung an, während 
die zweite Zi�er die Dichtigkeit 
gegenüber Wasser und 
Feuchtigkeit beschreibt.

Die IK-Schutzklasse ist eine 
Klassi�zierung von Bausto�en 
und Ober�ächen, die bestimmt, 
wie gut sie gegenüber mecha
nischen Einwirkungen wie 
Schlägen, Stößen oder Druck 
widerstehen.

HALB
STREUWINKEL UGR

SMART 
LIGHTING

Der Halbstreuwinkel bezeichnet 
den Lichtaustritt unter Berück-
sichtigung des Aufbaus der 
Leuchte, des Leuchtmittels und 
der Entfernung zu einem Objekt. 
Je kleiner der Halbstreuwinkel, 
desto schmaler der Lichtstrahl.

UGR (Uni�ed Glare Rating)  
bewertet die Blendung durch 
Leuchten, um das Auge zu  
entlasten. Je niedriger der  
UGR Wert, desto angenehmer 
ist das Licht für das Auge.  
Daher wird für Arbeitsstätten  
ein UGR<19 empfohlen.

Unter Smart Lighting versteht 
man das automatische Licht
management. Via DALI, ZIGBEE, 
CASAMBI und BLUETOOTH 
lassen sich smarte Leuchten 
mittels Apps und anderen  
Steuerelementen bedienen.
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Variante Art.Nr. EUR
schwarz 1008065 27,00

CRI
90

220-240 V ~50/60 Hz | 60 / mA
Systemleistung: 5 W / 7 W
Material: Stahl

�	In Verbindung mit dem starren Cover  
entspricht das Downlight Anforderungen  
von RE2020

�	Geprüft für den Einsatz in de�nierten  
feuerhemmenden Zwischendecken

�	Arretierbare Federn für eine leichtere Montage
�	Materialstärke Einbau�äche: 30 mm max.

Variante Art.Nr. EUR
schwarz 1008067 3,00
weiß 1008068 3,00
gold 1008070 3,50
chrom 1008069 3,50

Ø: 8,8 cm
H: 0,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

�	IP65 in Verbindung mit dem  
Universal Downlight Modul

Variante Art.Nr. EUR
schwarz 1007091 3,00
weiß 1007092 3,00
gold 1007191 3,50
aluminium 1007093 3,50

Ø: 8,8 cm
H: 0,35 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante Art.Nr. EUR
schwarz 1008096 3,00
weiß 1008095 3,00
gold 1008098 3,50
chrom 1008097 3,50

L: 8,8 cm
B: 8,8 cm
H: 0,55 cm
Material: Kunststo� PC

�	IP65 in Verbindung mit dem  
Universal Downlight Modul

Variante Art.Nr. EUR
schwarz 1007184 4,00
weiß 1007185 4,00
gold 1007194 4,50
aluminium 1007186 4,50

L: 8,8 cm
B: 8,8 cm
H: 0,35 cm
Material: Polycarbonate (PC)

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, starr, rund, IP65

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, starr, quadratisch, IP65

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, schwenkbar, rund, IP20

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, schwenkbar, quadratisch, IP20
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UNIVERSAL  
DOWNLIGHT: JETZT 
NOCH UNIVERSELLER
�	Universell einsetzbar durch einstellbare Lichtfarbe: 2700/3000/4000/6500 K 

und Systemleistung: 5 W/7 W

�	Naturgetreue Farbwiedergabe CRI>90

�	Anpassbar an ihre Anforderungen:  
Starre Variante IP65 und schwenkbare Variante IP20

�	Easy to install, dank Quick Connector Box und arretierbarer Federn

�	Kann direkt in die Dämmung eingebaut bzw. mit Dämmmaterial  
abgedeckt werden

�	Luftdicht bei Verwendung der IP65 Abdeckung

�	Geprüft für den Einsatz in de�nierten feuerhemmenden Zwischendecken

FERTIG!

Abdeckung (starr IP65, schwenkbar IP20)

Form und Farbe (Schwarz, Weiß, Aluminium, Gold)

Farbtemperatur wählbar (2700, 3000, 4000, 6500 K)

Systemleistung wählbar (5 W, 7 W)

W˜HLEN SIE IHRE BEVORZUGTE ...
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Schaltbare Farbtemperatur
2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Einfache Installation mittels Schnellverbinder  
Anschlussbox und arretierbaren Federn

Schaltbare Systemleistung 5 W / 7 W

Hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe 
durch LED mit CRI90

Schwenkbare Version IP20Starre Version IP 65 und Luftdicht

Auswahl der Abdeckung in starr oder schwenkbar, wahlweise in eckig oder rund und in den Farben  
Schwarz, Weiß, Aluminium und Gold
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CRI
90

Variante Art.Nr. EUR
schwarz
3000 K 1008568 229,00
schwarz
4000 K 1008570 229,00
weiß
3000 K 1008567 229,00
weiß
4000 K 1008569 229,00

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/Stahl

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.

KADUX
DL, single, DALI
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Variante Art.Nr. EUR
schwarz
3000 K 1008572 399,00
schwarz
4000 K 1008574 399,00
weiß
3000 K 1008571 399,00
weiß
4000 K 1008573 399,00

CRI
90

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systemleistung: 54 W
Material: Aluminium/Stahl

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.

KADUX
DL, double, DALI
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Variante Art.Nr. EUR
schwarz 1007551 85,00
weiß 1007552 85,00

CRI
90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium/Stahl

�	Clipfedern
�	Materialstärke Einbau�äche: 30 mm max.

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl

�	Clipfedern
�	Materialstärke Einbau�äche: 30 mm max.

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Stahl

�	Clipfedern
�	Materialstärke Einbau�äche: 30 mm max.

Variante Art.Nr. EUR
schwarz 1007559 160,00
weiß 1007560 160,00

CRI
90

Variante Art.Nr. EUR
schwarz 1007567 211,00
weiß 1007568 211,00

CRI
90

KADUX
DL, single, PHASE

KADUX
DL, double, PHASE

KADUX
DL, triple, PHASE
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Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

GU10 | 5 W | 36° 
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K | EEK = G
6 kWh/1000 h

Variante Art.Nr. EUR
schwarz 115510 33,25
weiß 115511 33,25

Sockel: 1xGU10

50
W

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

�	Clipfedern
�	Materialstärke Einbau�äche: 30 mm max.

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

�	Clipfedern
�	Materialstärke Einbau�äche: 30 mm max.

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

�	Clipfedern
�	Materialstärke Einbau�äche: 30 mm max.

Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR

GU10 | 5,5 W | 36° 
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Variante Art.Nr. EUR
schwarz 115520 61,00
weiß 115521 61,00

Sockel: 2xGU10

50
W

Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

GU10 | 5 W | 36° 
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Variante Art.Nr. EUR
schwarz 115530 83,00
weiß 115531 83,00

Sockel: 3xGU10

50
W

KADUX
EL, single, QPAR51

KADUX
EL, double, QPAR51

KADUX
EL, triple, QPAR51
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

�	Clipfedern
�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

�	Clipfedern
�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

GU10 | 10 W | 24° 
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h

Variante Art.Nr. EUR
schwarz 115540 107,00
weiß 115541 107,00

Sockel: 1xGU10

75
W

Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR

GU10 | 10 W | 24° 
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005274 29,90 EUR

GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Variante Art.Nr. EUR
schwarz 115550 164,00
weiß 115551 164,00

Sockel: 2xGU10

75
W

KADUX
EL, single, QPAR111

KADUX
EL, double, QPAR111
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Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und  
können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe  
�nden Sie auf den Seiten 54-59.

schwarz

schwarz

schwarz

weiß

weiß

Variante EUR
Alle XS Varianten 69,00

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010125 8,00
kupfer 1010126 8,00

NUMINOSfi XS
DL

200 mA
Leistungsaufnahme: 6,9 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

CRI
90
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com

Di�usoren

Di�usor
elliptisch

Di�usor
prismatisch

Di�usor
gefrostet

Di�usor
Wabe

Art. Nr. 1005612 1005613 1005614 1005615

EUR 4,50 5,30 5,30 8,35

Art.Nr.
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schwarz

schwarz

schwarz

weiß

weiß

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und  
können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe  
�nden Sie auf den Seiten 54-59.

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010127 9,00
kupfer 1010128 9,00

200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

CRI
90

NUMINOSfi S
DL

Variante EUR
Alle S Varianten 73,00
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usor
elliptisch 

Di�usor
prismatisch

Di�usor
gefrostet

Di�usor
Wabe

Art. Nr. 1010682 1010680 1010681 1010679

EUR 4,50 5,30 5,30 8,35

Di�usoren

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com
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schwarz

schwarz

schwarz

weiß

weiß

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und  
können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe  
�nden Sie auf den Seiten 54-59.

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010129 10,00
kupfer 1010130 10,00

350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

CRI
90

Variante EUR
Alle M Varianten 87,00

NUMINOSfi M
DL
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usor
elliptisch 

Di�usor 
prismatisch 

Di�usor 
gefrostet 

Di�usor 
Wabe 

Art. Nr. 1010686 1010684 1010685 1010683

EUR 4,50 5,80 5,80 12,60

Di�usoren

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com
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schwarz

schwarz

schwarz

weiß

weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe  
finden Sie auf den Seiten 54-59.

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010131 11,00
kupfer 1010132 11,00

500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

Variante EUR
Alle L Varianten 106,00

NUMINOSfi L
DL

CRI
90
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usor
elliptisch

Di�usor
prismatisch

Di�usor
gefrostet

Di�usor
Wabe

Art. Nr. 1010690 1010688 1010689 1010687

EUR 5,80 6,45 6,45 16,40

Di�usoren

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com
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schwarz

schwarz

schwarz

weiß

weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe  
finden Sie auf den Seiten 54-59.

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010133 12,00
kupfer 1010134 12,00

700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

Variante EUR
Alle XL Varianten 132,00

NUMINOSfi XL
DL

CRI
90



��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

�������

�����
��������
��������������

INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usor 
elliptisch 

Di�usor 
prismatisch 

Di�usor 
gefrostet 

Di�usor 
Wabe 

Art. Nr. 1010694 1010692 1010693 1010691

EUR 6,45 7,10 7,10 21,50

Di�usoren

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com
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Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und  
können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe  
finden Sie auf den Seiten 54-59.

schwarz schwarz

schwarz

weiß

weiß

CRI
90

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010125 8,00
kupfer 1010126 8,00

NUMINOSfi MOVE XS
DL

200 mA
Leistungsaufnahme: 6,9 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

Variante EUR
Alle XS Varianten 84,00
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usoren

Di�usor
elliptisch

Di�usor
prismatisch

Di�usor
gefrostet

Di�usor
Wabe

Art. Nr. 1005612 1005613 1005614 1005615

EUR 4,50 5,30 5,30 8,35

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com
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Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und  
können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe  
finden Sie auf den Seiten 54-59.

schwarz schwarz

schwarz

weiß

weiß

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010127 9,00
kupfer 1010128 9,00

NUMINOSfi MOVE S
DL

200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

Variante EUR
Alle S Varianten 92,00



��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������

�������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������

�������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������

�������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������

���
��

�����
��������
����������������
��
�

���
��

INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usor
elliptisch 

Di�usor
prismatisch

Di�usor
gefrostet

Di�usor
Wabe

Art. Nr. 1010682 1010680 1010681 1010679

EUR 4,50 5,30 5,30 8,35

Di�usoren

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com
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schwarz schwarz

schwarz

weiß

weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe  
finden Sie auf den Seiten 54-59.

CRI
90

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010129 10,00
kupfer 1010130 10,00

NUMINOSfi MOVE M
DL

350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

Variante EUR
Alle M Varianten 102,00
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usor
elliptisch 

Di�usor 
prismatisch 

Di�usor 
gefrostet 

Di�usor 
Wabe 

Art. Nr. 1010686 1010684 1010685 1010683

EUR 4,50 5,80 5,80 12,60

Di�usoren

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com
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Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe  
finden Sie auf den Seiten 54-59.

schwarz schwarz

schwarz

weiß

weiß

CRI
90

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010131 11,00
kupfer 1010132 11,00

NUMINOSfi MOVE L
DL

500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

Variante EUR
Alle L Varianten 122,00
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usor
elliptisch

Di�usor
prismatisch

Di�usor
gefrostet

Di�usor
Wabe

Art. Nr. 1010690 1010688 1010689 1010687

EUR 5,80 6,45 6,45 16,40

Di�usoren

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com
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Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe  
finden Sie auf den Seiten 54-59.

schwarz schwarz

schwarz

weiß

weiß

CRI
90

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010133 12,00
kupfer 1010134 12,00

700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

Variante EUR
Alle XL Varianten 152,00

NUMINOSfi MOVE XL
DL
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usor 
elliptisch 

Di�usor 
prismatisch 

Di�usor 
gefrostet 

Di�usor 
Wabe 

Art. Nr. 1010694 1010692 1010693 1010691

EUR 6,45 7,10 7,10 21,50

Di�usoren

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com
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Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und  
können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe  
finden Sie auf den Seiten 54-59.

schwarz schwarz

schwarz

weiß

weiß

CRI
90

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010125 8,00
kupfer 1010126 8,00

200 mA
Leistungsaufnahme: 6 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

Variante EUR
Alle XS Varianten 92,00

NUMINOSfi GIMBLE XS
DL
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usoren

Di�usor
elliptisch

Di�usor
prismatisch

Di�usor
gefrostet

Di�usor
Wabe

Art. Nr. 1005612 1005613 1005614 1005615

EUR 4,50 5,30 5,30 8,35

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com



��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������

�������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������

�������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������ �������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������

�������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

������

��� �� ��������

��� �� ��������

��� �� ��������

�����
��������
���������������������

����

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und  
können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe  
finden Sie auf den Seiten 54-59.

schwarz schwarz

schwarz

weiß

weiß

CRI
90

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010127 9,00
kupfer 1010128 9,00

200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

Variante EUR
Alle S Varianten 102,00

NUMINOSfi GIMBLE S
DL
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usor
elliptisch 

Di�usor
prismatisch

Di�usor
gefrostet

Di�usor
Wabe

Art. Nr. 1010682 1010680 1010681 1010679

EUR 4,50 5,30 5,30 8,35

Di�usoren

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com
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Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe  
finden Sie auf den Seiten 54-59.

schwarz schwarz

schwarz

weiß

weiß

CRI
90

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010129 10,00
kupfer 1010130 10,00

350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

Variante EUR
Alle M Varianten 112,00

NUMINOSfi GIMBLE M
DL
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usor
elliptisch 

Di�usor 
prismatisch 

Di�usor 
gefrostet 

Di�usor 
Wabe 

Art. Nr. 1010686 1010684 1010685 1010683

EUR 4,50 5,80 5,80 12,60

Di�usoren

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com
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Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe  
finden Sie auf den Seiten 54-59.

schwarz schwarz

schwarz

weiß

weiß

CRI
90

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010131 11,00
kupfer 1010132 11,00

500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

Variante EUR
Alle L Varianten 132,00

NUMINOSfi GIMBLE L
DL
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usor
elliptisch

Di�usor
prismatisch

Di�usor
gefrostet

Di�usor
Wabe

Art. Nr. 1010690 1010688 1010689 1010687

EUR 5,80 6,45 6,45 16,40

Di�usoren

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com
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Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe  
finden Sie auf den Seiten 54-59.

schwarz schwarz

schwarz

weiß

weiß

CRI
90

Artikel Art.Nr. EUR
Deko Re�ektor

gold 1010133 12,00
kupfer 1010134 12,00

700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststo� PC

�	Materialstärke Einbau�äche: 25 mm max.
�	Niederspannungsstecker
�	Treiber exkl.

Variante EUR
Alle XL Varianten 155,00

NUMINOSfi GIMBLE XL
DL
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Di�usor 
elliptisch 

Di�usor 
prismatisch 

Di�usor 
gefrostet 

Di�usor 
Wabe 

Art. Nr. 1010694 1010692 1010693 1010691

EUR 6,45 7,10 7,10 21,50

Di�usoren

Art.Nr.

Weitere Artikel 
und Farben  

kon�gurieren Sie 
auf slv.com
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Treiberzuordnung XS, S

LED TREIBER
21W | 200mA

LED TREIBER
10W | 200mA 

dimmbar

LED TREIBER
23W | 200mA Dali 

dimmbar

Material Polycarbonate (PC)

Farbe weiß

Spannung prim. 220-240 V ~50/60 Hz

Spannung sek. 15-45V DC 26-38V DC 2,5-46V DC

Ausgangsstrom 200mA

Anzahl Ausgänge sek. 1

Leistung von 3 W 4,7 W 0,5 W

Leistung bis 9 W 7,6 W 9,2 W

Umgebungstemp. min -20°C -25°C -20°C

Umgebungstemp. 
max.

45°C 50°C

Temperaturschutz 110°C

IP-Schutzklasse IP20

Dimmbar � PHASE C DALI

Länge 13,8 cm 12,2 cm 13,9 cm

Breite 4,4 cm 4,1 cm 3 cm

Höhe 2,3 cm 2,3 cm 2,1 cm

Art.Nr. 1010695 1010699 1010703

EUR 25,00 29,00 65,00
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Treiberzuordnung M

LED TREIBER
21W | 350mA

LED TREIBER
20W | 350mA 

dimmbar

LED TREIBER
23W | 350mA Dali 

dimmbar

Material Polycarbonate (PC)

Farbe weiß

Spannung prim. 220-240 V ~50/60 Hz

Spannung sek. 15-45V DC 26-38V DC 2,5-46V DC

Ausgangsstrom 350mA 

Anzahl Ausgänge sek. 1

Leistung von 5,3 W 9,1 W 0,87 W

Leistung bis 15,8 W 13,3 W 16,1 W

Umgebungstemp. min -20°C -25°C -20°C

Umgebungstemp. 
max.

45°C 50°C

Temperaturschutz 110°C

IP-Schutzklasse IP20

Dimmbar � PHASE C DALI

Länge 19,2 cm 13,8 cm 21 cm

Breite 5,9 cm 4 cm 5,7 cm

Höhe 2,3 cm 3 cm 2,1 cm

Art.Nr. 1010696 1010700 1010704

EUR 25,00 35,00 65,00
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Treiberzuordnung L

LED TREIBER
21W | 500mA

LED TREIBER
20W | 500mA 

dimmbar

LED TREIBER
36W | 500mA Dali 

dimmbar

Material Polycarbonate (PC)

Farbe weiß

Spannung prim. 220-240 V ~50/60 Hz

Spannung sek. 15-45V DC 26-38V DC 2,5-50V DC

Ausgangsstrom 700 mA 500 mA 250/350/500/700mA

Anzahl Ausgänge sek. 1

Leistung von 7,5 W 9,1 W 1,25 W

Leistung bis 22,5 W 19 W 25 W

Umgebungstemp. min -20°C -25°C -20°C

Umgebungstemp. 
max.

45°C 50°C

Temperaturschutz 110°C

IP-Schutzklasse IP20

Dimmbar � PHASE C DALI

Länge 19,2 cm 13,8 cm 24 cm

Breite 5,9 cm 4 cm 5,7 cm

Höhe 2,3 cm 3 cm 2,1 cm

Art.Nr. 1010697 1010701 1010705

EUR 25,00 35,00 69,00
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Treiberzuordnung XL

LED TREIBER
30W | 700mA

LED TREIBER
30W | 700mA 

dimmbar

LED TREIBER
30W | 700mA DALI 

dimmbar

Material Polycarbonate (PC)

Farbe weiß

Spannung prim. 220-240 V ~50/60 Hz

Spannung sek. 27-45V DC 26-42V DC 2,5-50V DC

Ausgangsstrom 1050 mA 700 mA 1050 mA

Anzahl Ausgänge sek. 1

Leistung von 18,9 W 18,2 W 1,75 W

Leistung bis 31,5 W 29,4 W 35 W

Umgebungstemp. min -25°C -20°C -25°C

Umgebungstemp. 
max.

45°C 50°C

Temperaturschutz 110°C

IP-Schutzklasse IP20

Dimmbar � PHASE C DALI

Länge 19,2 cm 13,8 cm 24 cm

Breite 5,9 cm 4 cm 5,7 cm

Höhe 2,3 cm 3 cm 2,1 cm

Art.Nr. 1010698 1010702 1010706

EUR 27,00 39,00 69,00
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Reduzierring rund

Reduzierring eckig

Material Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl

Außen-Ø 16 cm   16 cm   24 cm 24 cm 24 cm 

Höhe 5,3 cm   5,3 cm   5,3 cm   5,3 cm   5,3 cm   

Innen-Ø 7 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm

Deckenausschnitt 8,5 -13 cm 12 -15 cm 14 -18 cm 17- 20 cm 20 - 22 cm

Materialdicke 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm

Art. Nr. schwarz 1006135 1006139 1006143 1006147 1006151

Art. Nr. weiß 1006136 1006140 1006144 1006148 1006152

EUR 18,00 15,50 19,20 18,00 16,70

Material Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl

Länge 16 cm  16 cm  24 cm 24 cm 24 cm 

Breite 16 cm  16 cm  24 cm 24 cm 24 cm 

Höhe 5,3 cm   5,3 cm   5,3 cm 5,3 cm 5,3 cm 

Innen-Ø 7 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm

Deckenausschnitt 8,5 -13 cm 12 -15 cm 14 -18 cm 17- 20 cm 20 - 22 cm

Materialdicke 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm

Art. Nr. schwarz 1006137 1006141 1006145 1006149 1006153

Art. Nr. weiß 1006138 1006142 1006146 1006150 1006154

EUR 18,00 15,50 19,20 18,00 16,70
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Variante Art.Nr. EUR
schwarz/gold 1010353 139,00
weiß/schwarz 1010354 139,00

CRI
90

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,4 W
Material: Aluminium

�	Inklusive externem LED-Treiber

DYSKO
DL, rund, PHASE
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Art. Nr. EUR

schwarz

1007386 54,00

1007388 54,00

1007390 54,00

1007392 54,00

weiß

1007385 54,00

1007387 54,00

1007389 54,00

1007391 54,00

schwarz

1007394 54,00

1007396 54,00

1007398 54,00

1007400 54,00

weiß

1007393 54,00

1007395 54,00

1007397 54,00

1007399 54,00

NEW TRIAfi 68
DL, PHASE

220-240V ~50/60Hz | 200mA 
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium

�	Materialstärke Einbau�äche: 20 mm max.
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Art. Nr. EUR

schwarz

1007386 54,00

1007388 54,00

1007390 54,00

1007392 54,00

weiß

1007385 54,00

1007387 54,00

1007389 54,00

1007391 54,00

schwarz

1007394 54,00

1007396 54,00

1007398 54,00

1007400 54,00

weiß

1007393 54,00

1007395 54,00

1007397 54,00

1007399 54,00
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Art. Nr. EUR

schwarz
1007406 69,00

1007408 69,00

weiß
1007405 69,00

1007407 69,00

NEW TRIAfi 68
DL, PHASE

220-240V ~50/60Hz | 200mA 
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium

�	Materialstärke Einbau�äche: 20 mm max.

NEW TRIAfi 75
DL, rund, PHASE

220-240V ~50/60Hz | 200mA 
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium

�	Materialstärke Einbau�äche: 20 mm max.

CRI
90

CRI
90

Art. Nr. EUR

schwarz
1007402 64,00

1007404 64,00

weiß
1007401 64,00

1007403 64,00
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Art. Nr. EUR

schwarz
1007406 69,00

1007408 69,00

weiß
1007405 69,00

1007407 69,00

*raumseitig IP65

IP65 
Version

Art. Nr. EUR

schwarz
1007402 64,00

1007404 64,00

weiß
1007401 64,00

1007403 64,00
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NEW TRIAfi 68
DL, DTW, PHASE

220-240V ~50/60Hz | 250mA 
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

�	Materialstärke Einbau�äche: 20 mm max.

Art. Nr. EUR

schwarz
1007424 69,00

1007426 69,00

weiß
1007423 69,00

1007425 69,00

schwarz
1007428 69,00

1007430 69,00

weiß
1007427 69,00

1007429 69,00

CRI
90
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Art. Nr. EUR

schwarz
1007424 69,00

1007426 69,00

weiß
1007423 69,00

1007425 69,00

schwarz
1007428 69,00

1007430 69,00

weiß
1007427 69,00

1007429 69,00
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NEW TRIAfi  
UNIVERSAL 68
DL, PHASE

220-240V ~50/60Hz | 100-180mA 
Systemleistung: 8,6W
Material: Aluminium

�	Materialstärke Einbau�äche: 20 mm max.

IP65 
Version

Art. Nr. EUR

schwarz
1007434 89,00

1007436 89,00

weiß
1007433 89,00

1007435 89,00

schwarz
1007438 89,00

1007440 89,00

weiß
1007437 89,00

1007439 89,00

schwarz 1007442 99,00

weiß 1007441 99,00
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

*raumseitig IP65

Art. Nr. EUR

schwarz
1007434 89,00

1007436 89,00

weiß
1007433 89,00

1007435 89,00

schwarz
1007438 89,00

1007440 89,00

weiß
1007437 89,00

1007439 89,00

schwarz 1007442 99,00

weiß 1007441 99,00
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NEW TRIAfi 68
DL, PHASE, AIRTIGHT

220-240 V ~50/60 Hz | 180 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium/PC

�	Entspricht den Anforderungen von RE2020

CRI
90

schwarz

weiß
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Art. Nr. EUR

1009021 54,00

1009023 54,00

1009020 54,00

1009022 54,00
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NEW TRIAfi 68
DL, QPAR51

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

�	Materialstärke Einbau�äche: 20 mm max.

Art. Nr. EUR

schwarz Sockel: 1xGU10 1007369 19,90

weiß Sockel: 1xGU10 1007368 19,90

aluminium Sockel: 1xGU10 1007370 25,90

schwarz Sockel: 1xGU10 1007372 19,90

weiß Sockel: 1xGU10 1007371 19,90

aluminium Sockel: 1xGU10 1007373 25,90

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h
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INDOOR | EINBAULEUCHTEN

Art. Nr. EUR

schwarz Sockel: 1xGU10 1007369 19,90

weiß Sockel: 1xGU10 1007368 19,90

aluminium Sockel: 1xGU10 1007370 25,90

schwarz Sockel: 1xGU10 1007372 19,90

weiß Sockel: 1xGU10 1007371 19,90

aluminium Sockel: 1xGU10 1007373 25,90
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Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

�	Materialstärke Einbau�äche: 20 mm max.

Art. Nr. EUR

schwarz Sockel: 1xGU10 1007375 25,90

weiß Sockel: 1xGU10 1007374 25,90

aluminium Sockel: 1xGU10 1007376 29,90

schwarz Sockel: 1xGU10 1007378 25,90

weiß Sockel: 1xGU10 1007377 25,90

aluminium Sockel: 1xGU10 1007379 29,90

schwarz, XL Sockel: 1xGU10 1007625 30,90

weiß, XL Sockel: 1xGU10 1007624 30,90

aluminium, XL Sockel: 1xGU10 1007626 34,90

schwarz, XL Sockel: 1xGU10 1007628 30,90

weiß, XL Sockel: 1xGU10 1007627 30,90

aluminium, XL Sockel: 1xGU10 1007629 34,90

NEW TRIAfi 75 / XL
DL, QPAR51










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































