
Produktübersicht 10/2018

Robust, effizient und nachhaltig

Industrieleuchten
mit COB-LED-Technologie
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Robuste Massivleuchten für den Industrieeinsatz -  
LemTec® Leuchten sind dank des massiven Vollguss-
gehäuses für Einsatzbedingen mit hohen mechanischen 
Ansprüchen an die Leuchten besonders geeignet. 

Die Leuchten basieren auf einem 3-Komponentensystem 
bestehend aus Lichtquelle, Gehäuse und Betriebsgerät. 
Diese Bauweise auf komponentenbasis ermöglicht eine 
Standardisierung verschiedenster Leuchtenvarianten 
für diverse Einsatzumgebungen und garantiert flexible 
Bestückungen.

Die Marke LemTec® steht zudem für langlebige und 
leistungsstarke COB-LED-Module, die als zentrale Licht-
quelle in LemTec® Leuchten wie Flutern, Strahlern und 
Scheinwerfern eingesetzt werden. 

Dank des Anwendungs-Know-Hows und der jahrelan-
gen Erfahrung in der LED-Branche sind Leuchten der 
Marke LemTec® Ihre Lösung für individuelle Anforderun-
gen an Beleuchtungen.

Ihr Ansprechpartner:

Artenia Licht-und Möbeldesign GmbH
Gewerbering 15
41751 Viersen
Deutschland

Tel. 	 +49 (0)2162-8191-200
Fax 	 +49 (0)2162-8191-211
info@lemtec-artenia.de
www.lemtec-artenia.de
www.cob-led-leuchten.de

Inspiriert durch 10 Jahre Markterfahrung im Bereich COB-LED
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massive COB-LED-Leuchten nach industriellem Standard
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Baureihe MONOBLOC 

COB-LED-Leistung: 17W 

Güteklassen: A/A+/A++ 

Energieeffizienzklasse: A++

1x 17W LemTec COB-LED M4 (>150lm/W); Leuchtenlichtstrom:  
bis zu 2.100lm; Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; Abstrahlwinkel: 120°/130°; 
Schutzart: IP67; Gehäuse pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe; 
Prüfzeichen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 60°C

since2015
Artikelnummer: L-226M-XXXX

Minikompaktstrahler 226M

Preis: 84,- €

Baureihe MONOBLOC

COB-LED-Leistung: bis zu 40W 

Güteklassen: A/A+/A++ 

Energieeffizienzklasse: A++

1x 40W LemTec COB-LED M4 (>150lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 5.000lm; 
Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart: IP67; 
Gehäuse pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe; Prüfzeichen: CE, 
EMV, RoHS, TÜV GS; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 65°C; Betriebsgerät: 
ENEC zertifiziert, thermisch entkoppelt im aufgesetzten Klemmkasten; breiter 
Einsatzbereich; ballwurfsicher

Kompaktstrahler 226UB

Artikelnummer: L-226UB-XXXX Preis: ab 219,- €

Baureihe INDENTER 

COB-LED-Leistung: 20W 

Güteklassen: A/A+/A++ 

Energieeffizienzklasse: A++

1x 20W LemTec COB-LED 6009 (>150lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 
2.200lm; Lichtfarbe: 4100K, weitere; Abstrahlwinkel: 30° oder 50°; Schutzart: 
IP65; Gehäuse pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe; Prüfzei-
chen: CE, EMV, RoHS; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 55°C

since2014

Event-Messestrahler 340M

Artikelnummer: L-340M-XXXX Preis: ab 179,- €

since2012
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Baureihe DUALBLOC

COB-LED-Leistung: bis zu 160W 

Güteklassen: A/A+/A++ 

Energieeffizienzklasse: A++

2x 80W LemTec COB-LED M4  
(>135lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 20.500lm; Lichtfarbe: 4100K, 5250K,  
weitere; wechselbare CDR-Reflektoren;  
Abstrahlwinkel: 30°, 50°, 60° oder 120°; Schutzart: IP67; massives Gehäuse 
pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe; Prüfzeichen: CE, 
EMV, RoHS, TÜV GS, ENEC; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 65°C, 
notstromtauglich und ballwurfsicher

Scheinwerfer/Strahler/Fluter 590

Artikelnummer: L-590XX-XXXX Preis: ab 929,- €

since2014

Baureihe MONOBLOC

COB-LED-Leistung: bis zu 80W 

Güteklassen: A/A+/A++ 

Energieeffizienzklasse: A++

1x 80W LemTec COB-LED M4 
(>135lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 11.000lm; Lichtfarbe: 4100K, 5250K, 
weitere; wechselbare CDR-Reflektoren;  
Abstrahlwinkel: 30°, 60° oder 120°; Schutzart: IP67; Gehäuse pulverbeschich-
tet; blendungsoptimierte Frontscheibe; 
Prüfzeichen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS, ENEC; zulässige 
Umgebungstemp.: bis zu 65°C 
notstromtauglich und ballwurfsicher

Scheinwerfer/Strahler/Fluter 390

Artikelnummer: L-390XX-XXXX Preis: ab 579,- €
since2014

Baureihe INFRAME 

COB-LED-Leistung: 100W

Güteklassen: A/A+/A++

Energieeffizienzklasse: A+

1x 100W LemTec COB-LED M6 (>150lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 
14.000lm; Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; Abstrahlwinkel: 100°; Schutzart: 
IP65; Gehäuse pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe; Prüfzei-
chen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS, ENEC; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 
60°C 

Artikelnummer: L-330TR-XXXX

Ein-/ Unterbaufluter 330TR

Preis: ab 549,- €since2015
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Baureihe EASYTOP

COB-LED-Leistung: 20W

Güteklassen: A/A+/A++ 

Energieeffizienzklasse: A+ 

1 x 20W LemTec COB-LED M4 (>150lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 
2.400lm; Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart: 
IP65; Gehäuse pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe; Prüfzei-
chen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 60°C 

Artikelnummer: L-S-XXXX

Flächenstrahler S

Preis: ab 134,- €since2011

Baureihe EASYTOP

COB-LED-Leistung: 40W

Güteklassen: A/A+/A++ 

Energieeffizienzklasse: A+ 

1 x 40W LemTec COB-LED M4 (>150lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 
4.700lm; Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart: 
IP65; Gehäuse pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe; Prüfzei-
chen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 60°C 

Flächenstrahler M

Artikelnummer: L-M-XXXX Preis: ab 279,- €
since2011

Baureihe EASYTOP

COB-LED-Leistung: 70W

Güteklassen: A/A+/A++ 

Energieeffizienzklasse: A+ 

1 x 70W LemTec COB-LED M4 (>135lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 
7.600lm; Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart: 
IP65; Gehäuse pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe; Prüfzei-
chen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS, ENEC; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 
60°C 

Flächenstrahler L

Artikelnummer: L-L-XXXX Preis: ab 439,- €since2011
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Baureihe AIRCASE

LED-Leistung: bis zu 240W

Güteklassen: A/A+/A++ 

Energieeffizienzklasse: A++ 

4 x 60W LemTec COB-LED M4 (>150lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 
32.000lm; Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; wechselbare CDR-Reflektoren;
Abstrahlwinkel: 30°, 50°, 100° oder asym. 110°/60°, 80/60°; Schutzart: IP66; 
Gehäuse pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe; schmutz- und 
luftdurchlässiger Kühlkörper; Prüfzeichen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS, ENEC; 
zulässige Umgebungstemp.: bis zu 60°C; 

Fluter/Scheinwerfer 410

Artikelnummer: L-410XX-XXXX Preis: ab 999,- €
since2015

Baureihe EASYTOP

COB-LED-Leistung: 100W

Güteklassen: A/A+/A++ 

Energieeffizienzklasse: A++ 

2 x 50W LemTec COB-LED M4 (>150lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 
13.000lm; Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; Abstrahlwinkel: 80°, asym. 
80°/25°, weitere; Schutzart: IP65; Gehäusefront fest verschraubt; Gehäuse 
pulverbeschichtet; Prüfzeichen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS, ENEC; zulässige 
Umgebungstemp.: bis zu 60°C 

Artikelnummer: L-XL-XXXX

Flächenstrahler XL

Preis: ab 609,- €since2012

Baureihe MONOHALL

COB-LED-Leistung: bis zu 40W

Güteklassen: A/A+/A++

Energieeffizienzklasse: A+ 

1 x 40W LemTec COB-LED M4 (>150lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 
6.000lm; Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; wechselbare CDR-Reflektoren;  
Abstrahlwinkel: 80°; Schutzart: IP65; geschlossenes Reflektorgehäuse; Gehäuse 
Massivguss pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe; Prüfzeichen: 
CE, EMV, RoHS, TÜV GS; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 60°C;  
Betriebsgerät ENEC zertifiziert, thermisch entkoppelt

Indoor-/ Außenleuchte GK2

Artikelnummer: L-GK2-XXXX Preis: ab 229,- €

since2017

LEUCHTE DES

JAHRES
2018
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Baureihe MONOHALL

COB-LED-Leistung: bis zu 120W

Güteklassen: A/A+/A++

Energieeffizienzklasse: A+; A++ 

1 x 120W LemTec COB-LED (>120lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 
18.000lm; Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; wechselbare CDR-Reflektoren;  
Abstrahlwinkel: 80°; Schutzart: IP65; geschlossenes Reflektorgehäuse; Gehäuse 
Massivguss pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe; Prüfzeichen: 
CE, EMV, RoHS, TÜV GS; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 60°C mit  
Sicherheitstemperaturbegrenzer; Betriebsgerät ENEC zertifiziert, thermisch 
entkoppelt

Hallen-/ Außenleuchte GK5

Artikelnummer: L-GK5-XXXX Preis: ab 679,- €
since2015

Baureihe QUADHALL

COB-LED-Leistung: bis zu 240W

Güteklassen: A/A+/A++

Energieeffizienzklasse: A+ 

4 x 60W LemTec COB-LED (>150lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 
32.000lm; Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; wechselbare CDR-Reflektoren;  
Abstrahlwinkel: 80°; Schutzart: IP65; geschlossenes Reflektorgehäuse, 
Gehäuse Massivguss pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe; 
Prüfzeichen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 60°C 
mit  Sicherheitstemperaturbegrenzer; Betriebsgerät ENEC zertifiziert, thermisch 
entkoppelt

Hallen-/ Außenleuchte GK6

Artikelnummer: L-GK6-XXXX Preis: ab 1.199,- €since2015

Indoor-/ Außenleuchte GK4

Baureihe MONOHALL

COB-LED-Leistung: bis zu 70W

Güteklassen: A/A+/A++

Energieeffizienzklasse: A+

1 x 70W LemTec COB-LED M4 (>135lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 
9.000lm; Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; wechselbare CDR-Reflektoren;  
Abstrahlwinkel: 80°; Schutzart: IP65; geschlossenes Reflektorgehäuse; 
Gehäuse Massivguss pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe; 
Prüfzeichen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 
60°C; Betriebsgerät ENEC zertifiziert, thermisch entkoppelt

Artikelnummer: L-GK4-XXXX Preis: ab 399,- €
since2017
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Type 900MA 

COB-LED-Leistung: bis zu 200W 

Güteklassen: A/A+/A++ 

Energieeffizienzklasse: A++

4x 50W LemTec COB-LED M4 (>150lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 
28.000lm; Lichtfarbe: 4100K, weitere; Abstrahlwinkel: 150°/75°; Schutzart: 
IP65; Gehäuse eloxiert und lackiert; Prüfzeichen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS, 
ENEC; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 60°C, Zopfmaß: 60 mm

Mastansatzleuchte 900MA 

Artikelnummer: L-900MA-XXXX Preis: ab 1.499,- €
since2010

Artikelnummer: L-530MA-XXXX

Mastansatzleuchte 530MA 

Preis: ab 339,- €

Baureihe PYLON

COB-LED-Leistung: bis zu 40W 

Güteklassen: A/A+/A++ 

Energieeffizienzklasse: A+

1x 40W LemTec COB-LED 5009 2.0 (bis zu 145lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis 
zu 5.800lm; Lichtfarbe: 4100K, weitere; Abstrahlwinkel: 150°/75°; Schutzart: 
IP65; AL-Gehäuse lackiert; Prüfzeichen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS;  
zulässige Umgebungstemp.: bis zu 60°C; Zopfmaß: 42-50 mm

since2010

Type 760MA

COB-LED-Leistung: bis zu 120W 

Güteklassen: A/A+/A++ 

Energieeffizienzklasse: A++

2x 60W LemTec COB-LED M4 (>150lm/W); Leuchtenlichtstrom: bis zu 
13.700lm; Lichtfarbe: 4100K, weitere; Abstrahlwinkel: 150°/75°; Schutzart: 
IP65; Gehäuse eloxiert und lackiert; Prüfzeichen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS, 
ENEC; zulässige Umgebungstemp.: bis zu 60°C, Zopfmaß: 60 mm

Mastansatzleuchte 760MA 

Artikelnummer: L-760MA-XXXX Preis: ab 899,- €

since2010
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Artikelnummer: L-660XX-XXXX

Hallen-/ Außenstrahler 660

Preis: ab 2.049,- €

Baureihe HYPERION

COB-LED-Leistung: bis zu 360W

Güteklassen: A/A+/A++

Energieeffizienzklasse: A++ 

4 x 90W LemTec COB-LED M4 
(>135lm/W);  Leuchtenlichtstrom: bis zu 45.000lm Lichtfarbe: 4100K, 5250K,  
weitere; wechselbare CDR-Reflektoren; Abstrahlwinkel: 20°, 40° oder 100°;
Schutzart: IP66; Gehäuse pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheibe;
Prüfzeichen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS; zulässige Umgebungstemperatur: bis zu 
55°C; Betriebsgerät ENEC zertifiziert, thermisch entkoppelt

since2014

Baureihe STADIUM Modular erweiterbar

COB-LED-Leistung: bis zu 360W

Güteklassen: A/A+/A++

Energieeffizienzklasse: A++ 

6 x 60W Leuchtenköpfe mit COB-LED M4 (>150lm/W);  Leuchtenlichtstrom: bis 
zu 46.000lm Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; wechselbare CDR-Reflektoren;
Abstrahlwinkel der Leuchtenköpfe: 30° oder 50°; Schutzart: IP67; Gehäuse Al 
Massivguss schwarz pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheiben;
Prüfzeichen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS; zulässige Umgebungstemperatur: bis zu 
60°C; Betriebsgerät ENEC zertifiziert, thermisch entkoppelt

Platz-/ Sportbeleuchtung 6M

Artikelnummer: L-6MXX-XXXX Preis: ab 2.099,- €since2017

Baureihe STADIUM Modular erweiterbar

COB-LED-Leistung: bis zu 540W

Güteklassen: A/A+/A++

Energieeffizienzklasse: A++ 

9 x 60W Leuchtenköpfe mit  COB-LED M4 (>150lm/W);  Leuchtenlichtstrom: bis 
zu 80.000lm Lichtfarbe: 4100K, 5250K, weitere; wechselbare CDR-Reflektoren;
Abstrahlwinkel der Leuchtenköpfe: 30° oder 50°; Schutzart: IP67; Gehäuse Al 
Massivguss schwarz pulverbeschichtet; blendungsoptimierte Frontscheiben;
Prüfzeichen: CE, EMV, RoHS, TÜV GS; zulässige Umgebungstemperatur: bis zu 
60°C; Betriebsgerät ENEC zertifiziert, thermisch entkoppelt

Platz-/ Sportbeleuchtung 9M

Artikelnummer: L-9MXX-XXXX Preis: ab 2.799,- €

since2017



Die Marke LemTec® steht für eine Kombination aus neuster LED-Technik und altbewährtem robustem Design. 
Korrespondierend zu der schnelllebigen LED-Technik und dem Aspekt der Nachhaltigkeit, haben wir uns dazu entschie-
den, Ihnen immer auf dem schnellsten Weg die technischen Informationen zu unseren Leuchten zur Verfügung zu stellen. 
Und was ist schneller, als die heutige digitale Welt und das Word Wide Web?

Ihr schnellster Weg zu allen Produktinformationen

Im Wandel der Digitalisierung

10

POWER KELVINCOB

Online-Konfigurator für alle Leuchten

Pro Leuchte alle Parameter auf einen Blick
Wunsch-Parameter auswählen - FERTIG!

www.cob-led-leuchten.de



Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäfts- und Garantiebedingungen. Entgegenstehende Einkaufbedingun-
gen erkennen wir nicht an. 

Die technischen Eigenschaften der Leuchten sind mit ihren zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten sehr umfangreich. Für 
detaillierte Informationen, die über die Katalogangaben hinausgehen, stellen wir Produktdatenblätter und Berichte zur 
Verfügung. Nehmen Sie hierzu bitte Kontakt mit unserer Verkaufsabteilung auf. 

Sonderanfertigungen müssen in jedem Fall schriftlich bestellt werden und sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Unsere Leuchten verstehen sich grundsätzlich inkl. Leuchtmittel/ Lichtquelle. Die Bestückungsangaben beziehen sich auf 
Maximalwerte. Leuchtmittel/ Lichtquellen sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieser Preis-
liste sind die Preise in allen bisher erschienenen Listen ungültig. 
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk per Nachnahme bzw. auf Rechnung, es sei denn, es sind andere Vereinbarun-
gen getroffen. 
Die Verpackungskosten trägt der Versender. Der Versand der Ware erfolgt per Paketdienst. Langbunde und schwere Lie-
ferungen werden per Spedition ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass einige Artikel aus unserem Sortiment, um Beschä-
digungen zu vermeiden, auf zwei Packstücke verteilt werden müssen, was zu erhöhten Versandkosten führen kann. Bei 
Bestellungen geben Sie bitte stets die 8-stellige Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen 
und Zeit und beschleunigt den Versand Ihres Auftrags.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. der zum Zeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

Bitte beachten Sie: 
Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage entsprechen dem Erstellungsdatum und dienen der Veranschaulichung. Sie sind unverbindlich in Far-
be, Form, Ausführung und technischen Daten. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die z.B. der Verbesserung 
dienen. Den jeweils aktuellen Stand entnehmen Sie bitte unsere Website und der schriftlichen Auftragsbestätigung. 
Das in dieser Unterlage dargestellte Material wie insbesondere Texte, Fotos, Grafiken und sonstige Gestaltungselemente sind – sofern nicht ein anderes 
Copyright angegeben ist – durch die Artenia Licht-und Möbeldesign GmbH urheber- und markenrechtlich geschützt. Ein Teil der vorgestellten Produkte 
sind durch Warenzeichen, Gebrauchsmuster. Geschmacksmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen die Schutzrechte oder eine Verwendung 
von Text- und Layoutgestaltung ohne unsere Genehmigung  wird gerichtlich verfolgt. 

Copyright Artenia Licht-und Möbeldesign GmbH
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Auftragsannahme:
Montag bis Donnerstag
8.00 - 17.00 Uhr
Freitag
8.00 - 14.00 Uhr

Verkauf:
+49 (0)2162-8191-200
	 8191-210
	 8191-220

Technik:
+49 (0)2162-8191-230

Fax-Bestellungen:
+49 (0)2162-8191-211
	 8191-221

Firmensitz:
Artenia Licht-und Möbeldesign GmbH
Gewerbering 15 
41751 Viersen
Deutschland

Tel.	 +49 (0)2162-8191-200
Fax 	 +49 (0)2162-8191-211
info@lemtec-artenia.de
www.lemtec-artenia.de
www.cob-led-leuchten.de

AIRCASE Type 410 Montage


