s 3-PH Schienenstrahler

113004 | 3-PH Schienen-Strahler, 28W, 60°, weif matt, warmweif}

ISOLED

[ ==
'GARANTIE
/A\ FLICKER
~_~» FREE

Nennspannung
Wirkleistung
Lichtstrom
Farbtemperatur
CRI

220-240V AC
29 W
2800Im
3000K

92

Schutzart
Umgebungstemp.
Nutzlebensdauer

113004

113010 | 3-PH Schienen-Strahler, 28W, 60°, schwarz, neutralweil

ISOLED
m JAHRE
'GARANTIE
/A\ FLICKER
“_~ FREE

Nennspannung
Wirkleistung
Lichtstrom
Farbtemperatur
CRI

220-240V AC
29 W
3000Im
4000K

920

Schutzart
Umgebungstemp.
Nutzlebensdauer

113010

113899 | 3-PH Schienen-Strahler, 28W, 60°, schwarz, 3500K

/A\ FLICKER
FREE

f

Nennspannung
Wirkleistung
Lichtstrom
Farbtemperatur
CRI

220-240V AC
29 W
2900Im
3500K

920

2m

4m

8m
Schutzart
Umgebungstemp.

Nutzlebensdauer

113899

113006 | 3-PH Schienen-Strahler, 28W, 60°, schwarz, warmweifR}

ISOLED

[ ==
'GARANTIE
/A\ FLICKER
~_~ FREE

Nennspannung
Wirkleistung
Lichtstrom
Farbtemperatur
CRI

44 I NN .

220-240V AC
29 W
2800Im
3000K

92

im

2m

3m
Schutzart
Umgebungstemp.

Nutzlebensdauer

113006

1P20
-20° - 40°
40000 h

60° 2800Im
3.3261x  @12m

832 Ix @23m

370 Ix ?35m

1P20
-20° - 40°
40000 h

60° 3000Im

891 Ix @23m

223 Ix @4,6m

56 Ix $9,2m

1P20
-25°-50°
40000 h

60° 2900Im
3.4451x  @12m

861 Ix @23m

383 Ix ?35m

1P20
-20° - 40°
40000 h

60° 2800Im
3.3261x  @12m

832 Ix @23m

370 Ix ?35m

ISOLED

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Lange: 92mm Durchm.:96mm
Breite: 92mm
Hoéhe: 180mm
" —
H——=m
210 T
mm 180mm
15mm

L
F92mm {/SOLED

Lange: 96mm Durchm.:96mm
Breite: 96mm
Hohe: 175mm
| —
H——=m
210 T
mm 180mm
15mm

L
F92mm {/SOLED

Lange: 96mm Durchm.:96mm
Breite: 96mm
Hohe: 175mm o
=
H——=m
210 T
mm 180mm
15mm

L
F92mm {/SOLED

Lange: 96mm Durchm.:96mm
Breite: 96mm

Hohe: 175mm’ o

180mm

15mm
L
F92mm | ISOLED



