
27

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
LED Beleuchtung steckerfertig

NEUTRALWEISS

Lichtstrom:  220 Lm

Farbtemp.: 4.000 K

114479

WARMWEISS

Lichtstrom:  220 Lm

Farbtemp.: 3.000 K

114478

WARMWEISS

Lichtstrom:  210 Lm

Farbtemp.: 3.000 K

114480

WARMWEISS

Lichtstrom:  210 Lm

Farbtemp.: 3.000 K

114481

LED Einbauleuchte
24 V DC | 1 Watt | IP 42 | dimmbar | rückversetzt 

Kabellänge 100 cm 

Einbautiefe 21 mm

LED Ein-und Unterbaubauleuchte
24 V DC | 3 Watt | IP42 | dimmbar 

Kabellänge 100 cm 

Einbautiefe 14 mm
ø60mm

19,5mm

NEUTRALWEISS

Lichtstrom:  65 Lm

Farbtemp.: 4.000 K

114483

WARMWEISS

Lichtstrom:  60 Lm

Farbtemp.: 3.000 K

114482

WARMWEISS

Lichtstrom:  60 Lm

Farbtemp.: 3.000 K

114484

WARMWEISS

Lichtstrom:  60 Lm

Farbtemp.: 3.000 K

114485

ø22mm

22mm

Ø 50 mm

Ø 16 mm

14 mm

21 mm


