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INDOOR | EINBAULEUCHTEN BIG WHITE 2022

P-LIGHT
EL

CRI 
70

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 5W
Material: ABS / Polycarbonat (PC)

• Clipfedern
• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
• Als Notbeleuchtung einsetzbar. Auto Test 

Funktion. Ni-Mh Akku 2x 3.6V 1.5Ah inklusiv. 
Notbetrieb über Akku 3 Std.  
Halbstreuwinkel 90°

Variante Art. Nr. EUR

120lm | 6000K | CRI70
weiß 240006 168,00

 Akkumulator
Art. Nr. 240024  | 46,00 EUR

PATTA-I
EL, rund, PHASE

CRI 
95

220-240V ~50/60Hz | 350mA 
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium / Glas

• Produkte werden mit Clipfedern geliefert.  
Blattfedern liegen dem Produkt bei  
und können ausgetauscht werden.

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante Art. Nr. EUR

440lm | 1800-3000K | CRI95
schwarz 1002098 86,00

440lm | 1800-3000K | CRI95
weiß 1002099 86,00

440lm | 1800-3000K | CRI95
gebürstet aluminium 1002100 90,00

PATTA-I
DL, eckig, PHASE

CRI 
95

220-240V ~50/60Hz | 350mA 
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium / Glas

• Produkte werden mit Clipfedern geliefert.  
Blattfedern liegen dem Produkt bei  
und können ausgetauscht werden.

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

Variante Art. Nr. EUR

440lm | 1800-3000K | CRI95
schwarz 1002101 86,00

440lm | 1800-3000K | CRI95
weiß 1002102 86,00

440lm | 1800-3000K | CRI95
gebürstet aluminium 1002103 90,00


