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Zubehör 
Perfekte Treiberzuordnung 

Diffusor
elliptisch

Diffusor
prismatisch

Diffusor
gefrostet

Diffusor
Wabe

Diffusor 
elliptisch 

Diffusor 
prismatisch 

Diffusor 
gefrostet 

Diffusor 
Wabe 

Art. Nr. 1004794 1004795 1004796 1004797 1004798 1004799 1004800 1004801

EUR 5,80 6,45 6,45 16,40 6,45 7,10 7,10 21,50

LED Treiber
1050mA, 40W

LED Treiber
700mA, 30W, 
PHASE

LED Treiber
700mA, 40W, 
DALI

LED Treiber
1050mA, 40W

LED Treiber
1000mA, 40W, 
PHASE

LED Treiber
1050mA, 50W, 
DALI

500/600/700mA 700mA 700mA 800/900/1050mA 1000mA 1050mA

Material Polycarbonat (PC) Polycarbonat (PC) Polycarbonat (PC) Polycarbonat (PC) Polycarbonat (PC) Polycarbonat (PC)

Farbe weiß weiß weiß weiß weiß weiß

Spannung prim. 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz

Spannung sek. 30-42V 30-42V 6-58V 30-42V 25-40V 6-58V

Ausgangsstrom 700mA 700mA 250/350/500/700mA 1050mA 1050mA 1050mA

Anzahl Ausgänge sek. 1 1 1 1 1 1

Leistung von 15W 21W 1,5W 24W 26,3W 4,2W

Leistung bis 29,5W 29,4W 40,6W 44W 42W 50W

Umgebungstemp.  
min.

-20°C -20°C -25°C -20°C -20°C -25°C

Umgebungstemp. 
max.

50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C

Temperaturschutz 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C

IP-Schutzart IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Dimmbar – PHASE C DALI – PHASE C DALI

Länge 14,7 cm 11,5 cm 12,3 cm 9,7 cm 14,5 cm 12,3 cm

Breite 4,3 cm 4,4 cm 7,9 cm 4,3 cm 4 cm 7,9 cm

Höhe 3 cm 3 cm 2,4 cm 3 cm 3 cm 2,4 cm

Art. Nr. 1004062 1004065 1004070 1004059 1004066 1004071

EUR 30,75 59,00 82,00 30,75 63,00 82,00

Diffusoren


