INDOOR | EINBAULEUCHTEN

HORN-T HORN MAGNA
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220-240V ~50/60Hz 500mA
Material: Stahl Leistungsaufnahme: 9W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
e Clipfedern
* Materialstarke Einbauflache: 30 mm max. * Bei goldenen Reflektor abweichende
Lichtfarbe
e Clipfedern
e Materialstérke Einbauflache: 25 mm max.
* offenes Kabelende
SSCKET <75 = CRI
INSIDE | W ﬁ?s
Sockel: 1xGU10 445Im
Down 550lm | 3000K
570im
Variante Art.Nr. EUR Variante Art.Nr. EUR
@ schwarz 113170 69,00 @® schwarz
O weiB 113171 69,00 445Im 1002592 75,00
@ schwarz / gold
570Im 1002594 78,00
O weiB
550Im 1002591 75,00
QPAR111 | 8W | 38° Artikel Art.Nr. EUR
2700K | 680Im | EEK=F @ %— LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE
8KWh/1000h : O weiB 1007227 40,00
Art. Nr.. 1005274 | 30,75 EUR LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar
O weiB 1007229 70,00
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung
C  weiB 1007226 30,00
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