INDOOR | PROFILE UND LED-STRIPS ==

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
tunable white, 24V =

LEDs pro Meter: 224

Breite: 1 cm ¥
Hoéhe: 0.12 cm f
LED-Abstand: 0.9 cm

Trennbar alle: 6.3 cm I .

IP-Code: IP 20 1
Beidseitig mit Einspeisekabel
—

Farbtemperatur Lichtstrom Leistung Farbwiedergabe- Farbkonsistenz Lange Art.Nr.
(K) (Im) (W) index (CRI) (SDCM) (cm) o

2700-6500 3400-3700 40 90 6 500 1004725

Variante Material L(z; r:r?)e B(:;l]t)e T:r:;e Art.Nr.

(> DALI Controller | 1 Kanal, push-dim 11.6 4.2 1.8 1003106
( LED Netzteil | 60W, DAL, 2 Kanal 20.2 5.8 3 1006133
(O SMART Controller | 1-5 Kanal, wéhlbar per DIP  Polycarbonat (PC) 14.5 4.65 1.6 1006348
O LED Netzteil | 100W, Slim Line, on/off a5 3 18 1007251
(O LED Netzteil | 100W, Slim Line, DALI 1007255

Um die Warmeableitung zu gewahrleisten, missen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rickseite der LED-Strips mit Klebeband.
Um eine gleichbleibende Lichleistung ab einer Lange von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Lange von 5 m muss neu eingespeist werden.
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