LED NETZTEIL
100W | 24V DC
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IP 20

220-240V ~50/60Hz
L:21cm B: 6.7 cm H: 3.4 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung 24V DC
Leistung von 33W
Leistung bis 100W

Leistungsfaktor Betriebsgerat  0.95

Temperaturschutz 110°C
Anzahl Sekundérausgénge 1

Variante Art.Nr. EUR
(@ weiB3 / blau 1003105 121,00
LED TREIBER

150W | 24V DC DALI dimmbar
inkl. Zugentlastung
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IP 20
220-240V ~50/60Hz
L:35cmB:3cmH: 1.8cm
Material: Polycarbonat (PC)
Ausgangsspannung 24V DC
Leistung von 45W
Leistung bis 150W
Leistungsfaktor Betriebsgerat  0.95
Temperaturschutz 110°C
Anzahl Sekundérausgénge 1
Variante Art.Nr. EUR
O weiB 1007256 140,00

LED TREIBER
30W | 24V DC DALI dimmbar
inkl. Zugentlastung

NEW

e AENCIGNC

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L:30cm B: 3cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung 24V DC
Leistung von 12W
Leistung bis 30W

Leistungsfaktor Betriebsgerat  0.95

Temperaturschutz 110°C
Anzahl Sekundérausgénge 1

Variante Art.Nr. EUR
O weiB 1007254 60,00
LED TREIBER

250W | 24V DC DALI dimmbar
inkl. Zugentlastung
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220-240V ~50/60Hz

L:40cmB:4cmH: 2.2cm

Material: Polycarbonat (PC)
Ausgangsspannung 24V DC
Leistung von 75W
Leistung bis 250W
Leistungsfaktor Betriebsgerat  0.95
Temperaturschutz 110°C
Anzahl Sekundérausgénge 1

Variante Art.Nr. EUR
O weiB 1007257 160,00

ZUBEHOR (P

LED TREIBER
100W | 24V DC DALI dimmbar
inkl. Zugentlastung

NEW
IP 20
220-240V ~50/60Hz
L:35cmB:3cmH: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)
Ausgangsspannung 24V DC
Leistung von 30W
Leistung bis 100W
Leistungsfaktor Betriebsgerat  0.95
Temperaturschutz 110°C
Anzahl Sekundérausgange 1
Variante Art.Nr. EUR
O wei 1007255 110,00

LED NETZTEIL
B60W | DALL, 24V,
2 Kanal DALI dimmbar
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IP 20
220-240V ~50/60Hz

L:20.2cm B: 5.8cm H: 3cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung 24V DC
Leistung von 5W

Leistung bis 60W
Leistungsfaktor Betriebsgerat  0.95
Temperaturschutz 110°C
Anzahl Sekundérausgange 2

Variante Art.Nr. EUR
O weiB 1006133 153,00
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