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INDOOR | HOCHVOLT-STROMSCHIENE 3PHASENBIG WHITE 2020

EURO SPOT TRACK 
3Ph., DALI, 173mm

• Premium LED mit CRI>90

LED

1,4 30000

350° 90°

Maßzeichnung

Variante Art. Nr. EUR

1900lm | 3000K | CRI>90 | 15°
schwarz 1002667 205,00

1900lm | 3000K | CRI>90 | 15°
weiß 1002668 205,00

1900lm | 3000K | CRI>90 | 38°
schwarz 1002669 205,00

1900lm | 3000K | CRI>90 | 38°
weiß 1002670 205,00

1900lm | 3000K | CRI>90 | 60°
schwarz 1002671 205,00

1900lm | 3000K | CRI>90 | 60°
weiß 1002672 205,00

2000lm | 4000K | CRI>90 | 15°
schwarz 1002673 205,00

2000lm | 4000K | CRI>90 | 15°
weiß 1002674 205,00

2000lm | 4000K | CRI>90 | 38°
schwarz 1002675 205,00

2000lm | 4000K | CRI>90 | 38°
weiß 1002676 205,00

2000lm | 4000K | CRI>90 | 60°
schwarz 1002677 205,00

2000lm | 4000K | CRI>90 | 60°
weiß 1002678 205,00

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium
Dimmbar: Dali
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