
726 727

Spektrum 
A++–E

Spektrum 
A++–E

Spektrum 
A++–E

Spektrum 
A++–EA-A++ A-A++ A-A++A-A++

1002187 727

233712 727

OUTDOOR | BODENEINBAULEUCHTENBIG WHITE 2020

Spektrum 
A++–E

Spektrum 
A++–E

Spektrum 
A++–E

DASAR® 100 PREMIUM 
EL, round

T-Verbinderbox
Art. Nr.  228726  | 20,00 EUR

Einbaurohr DN90
Art. Nr.  233790  | 20,00 EUR

DN90 Montagefeder für Holzeinbau
Art. Nr.  233795  | 20,00 EUR

Bodeneinbautopf
Art. Nr.  1000653  | 40,00 EUR

Zubehörempfehlung

DASAR® 150 PREMIUM 
EL, round

T-Verbinderbox
Art. Nr.  228726  | 20,00 EUR

Einbaurohr DN125
Art. Nr.  233791  | 40,00 EUR

DN125 Montagefeder für Holzeinbau
Art. Nr.  233796  | 50,00 EUR

Bodeneinbautopf
Art. Nr.  1000654  | 50,00 EUR

Zubehörempfehlung

DASAR® 150 PREMIUM 
EL, square

T-Verbinderbox
Art. Nr.  228726  | 20,00 EUR

Einbaurohr DN125
Art. Nr.  233791  | 40,00 EUR

DN125 Montagefeder für Holzeinbau
Art. Nr.  233796  | 50,00 EUR

Bodeneinbautopf
Art. Nr.  1000654  | 50,00 EUR

Zubehörempfehlung

• 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger  
als herkömmliches Glas

• Blende: Edelstahl 316L
• Das Glas ist thermisch, chemisch, mechanisch 

und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. 
Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Ext em 
belastbar.

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systemleistung: 5,5W
Material: Aluminium/Edelstahl316L/Glas

LED

IP 67 0,72 50

30000 45 2 5 IK08

Maßzeichnung

Hinweis

Exkl. Bodeneinbaurohr oder Topf. 
Mit Einbaurohr (233790) 2t belastbar. 
Mit Bodeneinbautopf (1000653) 0,5t belastbar.
Geeignet für Einbaurohre
Offenes Kabelend
Befestigungsklammer inkl.

Variante Art. Nr. EUR

300lm | 3000K | CRI>80 | 24°
edelstahl 233672 229,00

300lm | 3000K | CRI>80 | 60°
edelstahl 233676 229,00

• 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger  
als herkömmliches Glas

• Blende: Edelstahl 316L
• Das Glas ist thermisch, chemisch, mechanisch 

und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. 
Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Ext em 
belastbar.

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 620mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium/Edelstahl316L/Glas

LED

IP 67 1,43 30000

52 2 5 IK08

Maßzeichnung

Hinweis

Exkl. Bodeneinbaurohr oder Topf.  
Mit Einbaurohr (233791) 2t belastbar.  
Mit Bodeneinbautopf (1000654) 0,5t belastbar.
Geeignet für Einbaurohre
Offenes Kabelend
Befestigungsklammer inkl.

Variante Art. Nr. EUR

1200lm | 3000K | CRI>80 | 30°
edelstahl 233712 449,00

1200lm | 3000K | CRI>80 | 60°
edelstahl 233716 449,00

• 5 Mal härter und 100 Mal kratzbeständiger  
als herkömmliches Glas

• Blende: Edelstahl 316L
• Das Glas ist thermisch, chemisch, mechanisch 

und optisch beständig. Tritt- und kratzfest. 
Nahezu selbstreinigende Oberfläche. Ext em 
belastbar.

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 620mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium/Edelstahl316L/Glas

LED

IP 67 1,56 30000

60° 52 2 5 IK08

Maßzeichnung

Hinweis

Exkl. Bodeneinbaurohr oder Topf.  
Mit Einbaurohr (233791) 2t belastbar.  
Mit Bodeneinbautopf (1000654) 0,5t belastbar.
Geeignet für Einbaurohre
Offenes Kabelend
Befestigungsklammer inkl.

Variante Art. Nr. EUR

1200lm | 3000K | CRI>80 | 30°
edelstahl 233732 449,00

1200lm | 3000K | CRI>80 | 60°
edelstahl 233736 449,00


