
786 787LED-STRIPS UND LICHTBALKENBIG WHITE 2020

PROFIL-STRIP GRAND, 24V

240 LEDs pro m
Breite/Höhe: 2/0,2 cm
LED-Abstand: 0,4 cm
Trennbar alle 2,5 cm
minimaler Biegeradius: 3,8 cm

Variante Strombelastung 
max. Material Länge (cm) Breite (cm) Höhe (cm) Art. Nr. EUR

Einspeiser, 1 Stk. 3A Kunststoff 2 2 0,4 1002143 3,50
Direktverbinder, 1 Stk. 3A Kunststoff 2,3 2 0,4 1002144 2,00

Einspeiser, 50 cm Kabel Direktverbinder

ZUBEHÖR PROFIL-STRIP GRAND, 24V

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt we den. 
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

Farbtemperatur Lichtstrom (lm) Leistung 
(W)

Farbwiedergabe-
index (CRI) Farbkonsistenz Länge 

(cm)
Energieeffizie -

klasse Art. Nr. EUR

2700K
4800  52

>80 4SDCM 300

A+
552802 100,00

6000  68 552812 110,00
9000 102 552822 130,00

3000K
4800  52 A+ 552803 100,00
6000  68 552813 110,00
9000 105 A+ 552823 130,00

4000K
4800  48

A+
552804 100,00

6000  62 552814 110,00
9000  96 552824 130,00

Farbtemperatur Lichtstrom (lm) Leistung 
(W)

Farbwiedergabe-
index (CRI) Farbkonsistenz Länge 

(cm)
Energieeffizie -

klasse Art. Nr. EUR

2700K
7400

 92
>80 4SDCM 200 A+

552832 100,00
3000K 102 552833 100,00
4000K  84 552834 100,00

Farbtemperatur Lichtstrom (lm) Leistung 
(W)

Farbwiedergabe-
index (CRI) Farbkonsistenz Länge 

(cm)
Energieeffizie -

klasse Art. Nr. EUR

2700K
7800

114
>90 6SDCM 300 A

552852 130,00
3000K 106 552853 130,00
4000K 100 552854 130,00

2 m, CRI>80

3 m, CRI>90

3 m, CRI>80

Um gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 1 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.  
Ab einer Länge von 2 m muss neu eingespeist werden.

Um gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 1,5 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.  
Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.

Ab einer Länge von 1,5 m muss beidseitig eingespeist werden. Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden.


